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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2

10.10 m2 10.10
RAZEM 10.10

2
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

61.00 m 61.00
RAZEM 61.00

3
d.1

KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

8.05 m3 8.05
RAZEM 8.05

4
d.1

 
wycena in-
dywidualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z kosztami składowania i utylizacji m3

8.05 m3 8.05
RAZEM 8.05

2 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

476.25 m3 476.25
RAZEM 476.25

6
d.2

 
wycena in-
dywidualna

Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składo-
wania i utylizacji

m3

476.25 m3 476.25
RAZEM 476.25

7
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

813.10 m2 813.10
RAZEM 813.10

3 ROBOTY DROGOWE
3.1 Roboty przygotowawcze

8
d.3.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.07 km 0.07
RAZEM 0.07

3.2 Kraw ęŜniki, obrze Ŝa, ścieki
9

d.3.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem C12/15 m3

15.28 m3 15.28
RAZEM 15.28

10
d.3.

2

KNNR 6
0401-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

186.00 m 186.00
RAZEM 186.00

11
d.3.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa pod obrzeŜe C8/10 m3

3.02 m3 3.02
RAZEM 3.02

12
d.3.

2

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

75.00 m 75.00
RAZEM 75.00

13
d.3.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod ściek betonowa C12/15 m3

2.49 m3 2.49
RAZEM 2.49

14
d.3.

2

KNNR 6
0608-02
analogia

Ścieki uliczne z kostki betonowej gr 8 cm m

66.00 m 66.00
RAZEM 66.00

3.3 Jezdnia
15

d.3.
3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Geotkanina o funkcji separacyjnej i wzmacniającej o wytrzymałości na rozcią-
ganie 60 kN/m

m2

639.60 m2 639.60
RAZEM 639.60
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.3.
3

KNNR 6
0104-03

Warstwa pospółki gr. 30 cm
Krotność = 3

m2

603.50 m2 603.50
RAZEM 603.50

17
d.3.

3

KNNR 6
0113-06

Kruszywo łamane 0/63 gr. 25 cm
Krotność = 1.67

m2

552.60 m2 552.60
RAZEM 552.60

18
d.3.

3

KNNR 6
0105-04

Miał kamienny 0/5 o gr.5 cm m2

552.60 m2 552.60
RAZEM 552.60

19
d.3.

3

KNNR 6
0502-04

Kostka betonowa  koloru szarego grubości 8 cm (podsypka w osobnej pozycji) m2

552.60 m2 552.60
RAZEM 552.60

3.4 Chodnik
20

d.3.
4

KNNR 6
0104-03

Warstwa pospółki gr. 20 cm
Krotność = 2

m2

173.40 m2 173.40
RAZEM 173.40

21
d.3.

4

KNNR 6
0105-04

Miał kamienny 0/5 o gr.5 cm m2

173.40 m2 173.40
RAZEM 173.40

22
d.3.

4

KNNR 6
0502-04

Kostka betonowa  koloru szarego grubości 8 cm, z odzysku (podsypka w
osobnej pozycji)

m2

173.40 m2 173.40
RAZEM 173.40

3.5 Odbudowa nawierzchni jezdni ul. 24 Stycznia
23

d.3.
5

KNNR 6
0104-03

Warstwa pospółki gr. 15 cm
Krotność = 1.5

m2

92.80 m2 92.80
RAZEM 92.80

24
d.3.

5

KNNR 6
0113-06

Kruszywo łamane 0/63 gr. 20 cm
Krotność = 1.33

m2

92.80 m2 92.80
RAZEM 92.80

25
d.3.

5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

101.80 m2 101.80
RAZEM 101.80

26
d.3.

5

KNNR 6
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm m2

101.80 m2 101.80
RAZEM 101.80

27
d.3.

5

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

110.80 m2 110.80
RAZEM 110.80

28
d.3.

5

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna, BA 0/12,8 gr. 4 cm m2

110.80 m2 110.80
RAZEM 110.80

4 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
29

d.4
KNNR 6
0702-01

Słupki do znaków drogowych szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

30
d.4

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.4 wycena in-
dywidualna

Oznakowanie grubowarstwowe 2-2,5 mm z masy chemoutwardzalnej z dodat-
kiem mikrokulek

m2

2.97 m2 2.97
RAZEM 2.97

5 ORGANIZACJA RUCHU ZAST ĘPCZEGO
32

d.5
KNNR 6
0702-01

Słupki do znaków z rur stalowych - odzysk 95% szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

33
d.5

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

34
d.5

KNNR 6
0702-04

MontaŜ znaków i tabliczek - odzysk 95% szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

35
d.5

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

36
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ zapór U-20a - odzysk 90% m

65 m 65.00
RAZEM 65.00

37
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ zapór U-20b - odzysk 90% m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

38
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ zapór U-20c - odzysk 90% m

125 m 125.00
RAZEM 125.00

39
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ taśmy U-22 m

75 m 75.00
RAZEM 75.00

40
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ zapór U-3d - odzysk 90% m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

41
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ świateł Ŝółtych na zaporach - odzysk 90% szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

42
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ świateł czerwonych na zaporach - odzysk 90% szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

43
d.5 wycena in-

dywidualna

MontaŜ i demontaŜ podestu dla pieszych - z odzyskiem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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